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Välkommen till Nordbolt

Nordbolt AB startades i 2017 som en kollaboration mellan två 

produktionsbolag, med tanken att erbjuda marknaden högkva-

litativa infästningsmaterial till överenskomliga priser. Företaget 

har sedan start haft mycket kompetens inom tillverkning, men 

vill ständigt utvecklats för att bemöta branschens behov på pri-

ser, kvalité och nya produkter. Vi arbetar kontinuerligt med pro-

duktutveckling och kvalitetsuppföljning med tidsminimerande 

och arbetsbesparande innovationer som målsättning.

Nordbolt erbjuder ett komplett sortiment av skruvar. Vi tillver-

kar i dagsläget åt några av största och mest kända grossister  

i Sverige, Polen, Finland, Danmark, Norge, Rumänien och Tysk-

land. Totalt är vi ett 50-tal personer som alla arbetar för kunder-

nas bästa. Nordbolt finns till för alla som är i behov av skruv. 

Förutom tidigarenämnda grossister kan våra kunder även vara 

byggnadsarbetare, plåtslagare, köksmontörer, möbelsnickare, 

träindustrier mm.

Paweł Markiewicz
 Försäljning
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Nordbolt AB specialiseras i maskinell metallbearbetning och 

skruvtillverkning. Vår egna välutrustade produktionsanlägg-

ning i Polen tillåter oss att tillverka ett mycket brett sortiment av 

produkter. Vi vänder oss huvudsakligen till järn- och byggvaru-

handeln, speciellt utvalda grossister men samarbetar även med 

mindre och mer specialiserade partners. På Nordbolt är vi lika 

öppna för klassiska, väletablerade produkter såsom nya, tanke-

krävande projekt.

 

På Nordbolt tillverkar vi allting själva och har därför kontroll över 

alla steg inom tillverkningsprocessen. Katalogen som visas ned-

an utvecklas ständigt och är starkt representerande för våra 

möjligheter, men kan naturligtvis inte innehålla allt som vi kan 

göra. Vi är öppna för modifikationer av våra produkter, exempel-

vis byta ut Torx mot Pozidriv eller tillverkar tjockare skruv med 

huvud som tillhör en mindre skruv. Sky is the limit. Vi är även 

naturligtvis öppna för tillverkning av produkter som inte finns  

i katalogen. Alla är alltid välkomna att skriva eller ringa för mer info.

Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa dig.

Nordbolt AB
Telegatan 18B
SE-774 30 Avesta
Dalarnas län

Telefon: +46(0)73-551 59 77
E-post:
info@nordbolt.se
order@nordbolt.se
invoice@nordbolt.se
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Information

Korrosivitetsklasser

Korrosivitetsklass Miljöns korrosivitet
Exempel på miljöer

Utomhus Inomhus

C1 Mycket låg

Uppvärmda utrymmen 
med torr luft och 
obetydliga mängder 
föroreningar, till exempel 
kontor, aärer, skolor, 
hotell.

C2 Låg
Atmosfärer med låga 
halter luftföroreningar.
Lantliga områden.

Icke uppvärmda 
utrymmen med växlande
temperatur och fuktighet. 
Låg frekvens
av fuktkondensation och 
låg halt luftföroreningar,
till exempel sporthallar, 
lagerlokaler.

C3 Måttlig

Atmosfär med viss 
mängd salt eller måttliga 
mängder luftföroreningar 
Stadsområden och 
lätt industrialiserade 
områden.
Områden med visst 
inytande från kusten.

Utrymmen med måttlig 
fuktighet och viss mängd 
luftföroreningar från 
produktionsprocesser,
till exempel bryggerier,
mejerier, tvätterier.

C4 Hög

Atmosfär med måttlig 
mängd salt eller 
påtagliga mängder 
luftföroreningar. Industri 
eller kustområden.

Utrymmen med hög 
fuktighet och stor mängd 
luftföroreningar från 
produktionsprocesser, 
till exempel kemiska 
industrier, simhallar, 
skeppsvarv.

C5 – I Mycket hög (industriell)
Industriella områden 
med hög luftfuktighet och 
aggressiv atmosfär.

Utrymmen med 
nästan permanent 
fuktkondensation och stor 
mängd luftföroreningar.

C5 – M Mycket hög (marin) Kust- och oshoreområden 
med stor mängd salt.

Utrymmen med 
nästan permanent 
fuktkondensation och stor 
mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklasser enligt EN ISO 12944-2 med hänsyn till atmosfärens korrosivitet och exempel på typiska miljöer.
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

d2 d1

l
k

ds

b

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Torx

CE standard EN 14592

Träskruv TFT 
För inomhusmontage. 
Förstärkt huvud med rillor under ger en bättre försänkning vilket skapar en slät yta i materialet. 
Supervass spets med liten radie som säkerställer direkt grepp i träet, utan förborrning.

Diameter d1 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
Stamdiameter ds mm 1,85 2,15 2,45 2,8 3,1 3,7

Huvuddiameter d2 mm 6 7 8 9 10 12
Huvudhöjd k mm 2 2,3 2,7 3 3,3 3,8
Bits nr. T10 T10 T20 T20 T20 T30
Längd L mm 20-40 25-50 25-70 30-90 30-120 40-200
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Torx

CE standard EN 14592

Träskruv TFT 
Förstärkt huvud och supervass spets med liten radie som säkerställer direkt grepp i träet, utan förborrning. 
Finns både hel- och delgängad beroende på skruvens längd. Vaxad för att minimera momentet vid idrag-
ning.

d2 d1

l
k

ds

b

Diameter d1 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
Stamdiameter ds mm 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6

Huvuddiameter d2 mm 6 7 8 9 10 12
Huvudhöjd k mm 1,9 2,1 2,5 2,7 3 3,6
Bits nr. T10 T10 T20 T20 T20 T30
Längd L mm 20-40 25-50 25-70 30-80 30-100 40-140
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Materialklass: Mässing

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Pozidriv

Norm: DIN 7997

Träskruv TFX mässing
Försänkt träskruv i mässing.

Diameter d1 mm 2,5 3 3,5 4
Huvuddiameter d2 mm 4,7 5,6 6,5 7,5
Huvudhöjd k mm 1,5 1,65 1,93 2,2
Bits nr. PZ1 PZ1 PZ2 PZ2
Längd L mm 16-40 16-40 16-40 20-50

d2

l
k

d1
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Torx

CE standard EN 14592

Träskruv TKT
Supervass spets med liten radie säkerställer direkt grepp i träet, utan förborrning.

Diameter d1 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
Stamdiameter ds mm 1,88 2,15 2,46 2,8 3,1 3,7

Huvuddiameter d2 mm 6 7 8 9 10 12
Huvudhöjd k mm 2,35 2,7 2,9 3,4 3,65 4,3
Bits nr. T 10 T 10 T 20 T 20 T 20 T 30
Längd L mm 20-30 25-40 25-60 30-70 30-100 40-100

l
k

d2 d1ds
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Materialklass: Mässing

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Pozidriv

Norm: DIN 7996

Träskruv TKX mässing
Kullrig träskruv i mässing.

Diameter d1 mm 3 3,5 4
Huvuddiameter d2 mm 6,0 7,0 8,0
Huvudhöjd k mm 2,10 2,40 2,80
Bits nr. PZ1 PZ2 PZ2
Längd L mm 16-30 16-50 20-50

d2

l
k

d1
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullerförsänkt huvud

Grepptyp: Torx

CE standard EN 14592

Träskruv TKFT
Kullerförsänkt träskruv för montage. Supervass spets med liten radie säkerställer direkt grepp i träet.

Diameter d1 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
Stamdiameter ds mm 1,80 2,10 2,40 2,70 3 4

Huvuddiameter d2 mm 6 7 8 9 10 12
Huvudhöjd k mm 1,8 2 2,35 2,55 2,85 3,2
Bits nr. T 10 T 10 T 20 T 20 T 20 T 30
Längd L mm 20-35 25-50 25-60 30-50 30-80 40-100

d1d2

lk
b

ds
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Materialklass: A2 – EN 1.4301/AISI 304.

Huvudform: Kullerförsänkt huvud

Grepptyp: Pozidriv

CE standard EN 14592

VVS-skruv A2
Polerad VVS träskruv med kullerförsänkt huvud för snygga montage.
Lämplig för montering av toalettstolar, handfat samt övrig badrumsinredning.
För montering i trä eller plugg.

Diameter d1 mm 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Huvuddiameter d2 mm 6 7 8 9 10 11 12
Huvudhöjd k mm 1,95 2,30 2,60 2,95 3,25 2,55 3,80
Bits nr. PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3 PZ3
Längd L mm 16-35 20-40 20-70 25-60 25-60 30-100 50-100

d1d2

l
k b

ds
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Ytbehandling: FZB

Huvudform: Kullerförsänkt huvud

Grepptyp: Rakt spår

CE standard EN 14592

Träskruv envägs TKFS
Lämplig för montering i miljöer där man vill skydda mot inkräktare.
Skruven är försedd med så kallat envägsspår, vilket försvårar ytterligare för demontering. Användningsom-
råden är exempelvis fönsterlås, larm, beslag samt cylinderbehör.

Diameter d1 mm 3,5 4 5 5,5
Huvuddiameter d2 mm 6,5 7,5 9,2 10,2
Huvudhöjd k mm 1,93 2,20 2,50 2,75
Längd L mm 20 20-40 30-40 40-50

d1d2

l
k

b
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1.  Skruv Trä och bygg

Träskruv

Materialklass: Mässing

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullerförsänkt huvud

Grepptyp: Pozidriv

Norm: DIN 7995

Träskruv TKFX mässing
Kullerförsänkt träskruv i mässing.

Diameter d1 mm 3 3,5 4 4,5 5 5,5
Huvuddiameter d2 mm 5,6 6,5 7,5 8,3 9,2 10,2
Huvudhöjd k mm 1,65 1,93 2,20 2,35 2,5 2,75
Bits nr. PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3
Längd L mm 16-30 16-40 20-65 20-65 25-75 25-75

d1d2

l
k b
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1.  Skruv Trä och bygg

Fransk träskruv och konstruktionsskruv

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Sexkant

Grepptyp: 6-kant grepp

Norm: EN 14592

Fransk träskruv T6S
Klassisk skruv för lite grövre montage utomhus. Används ofta vid montage i plintjärn, stolpskor och andra 
utomhuskonstruktioner i trä. 
Utformningen på skruven gör den även lämplig att använda i plugg i exempelvis betong och mursten.

Diameter d1 mm 6 8 10 12 16 20
Nyckelvidd s mm NV10 NV13 NV17 NV19 NV24 NV30
Huvudhöjd k mm 4 5,5 7 8 10 13
Gänglängd b mm 0,6 x Iängd 0,6 x Iängd 0,6 x Iängd 0,6 x Iängd 0,6 x Iängd 0,6 x Iängd
Längd L mm 25-120 25-200 30-200 40-300 220-300 220 - 300

lk
bs

d
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1.  Skruv Trä och bygg

Byggskruv till gips, spån, lister osv.

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Trumpethuvud

Grepptyp: Phillips 2

Norm: EN 14566

Gipsskruv träregel
Gipsskruv för montering i träregel.

Diameter d1 mm 3,9 4,2
Längd L mm 29-57 75

d1d2

l
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1.  Skruv Trä och bygg

Byggskruv till gips, spån, lister osv.

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Trumpethuvud

Grepptyp: Phillips 2

Norm: EN 14566

Gipsskruv stålregel
Gipsskruv för montering i stålregel med en maxtjocklek av 0,9 mm.

Diameter d1 mm 3,5 3,9
Huvuddiameter d2 mm 8 8
Längd L mm 25-41 51

d1d2

l
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1.  Skruv Trä och bygg

Trallskruv

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Torx 20

Norm: EN 14592

Trallskruv med cutter
Trallskruv med cutterspets och Torxspår. 
Lämplig för montering vid skarvar och nära ändträ för att minska risken för sprickbildning

Diameter d1 mm 4,3 4,8
Huvuddiameter d2 mm 6,8 7,5
Huvudhöjd k mm 2,6 2,8
Bits torx nr. T20 T20
Längd L mm 75-100 75-100

k

d1d2

l
b
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1.  Skruv Trä och bygg

Montageskruv och elektrikerskruv

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Lågt huvud med fläns

Grepptyp: Phillips 2

Norm: EN 14566

Montageskruv kombi trä/stålregel
För montering av skivmaterial i både trä- och stålregel, max 0,9 mm. 
Lämplig vid montage som kräver ett plant huvud. Vass spets för direkt grepp i materialet ger e ektiv och 
snabb montering.

Gänga d1 mm 4,2 4,8
Huvuddiameter ds mm 11,0 - 12,0 11,0 - 12,0
Huvudhöjd k mm 2,2-2,5 11,0-12,0
Längd L mm 14-85 100

d2

l
k

d1
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1.  Skruv Trä och bygg

Montageskruv och elektrikerskruv

Ytbehandling: FZB

Huvudform: Kullrigt huvud med fläns

Grepptyp: Pozidriv

Norm: BS 4174 C

Montageskruv för plåt BS 4174 FZB
Gängpressande skruv för metall med vass spets, lågt huvud med fläns och kryssgrepp.

Gänga d1 mm 2,9 3,5 4,2 4,8
Huvuddiameter d2 mm 6,5 8,2 9,8 11,4
Huvudhöjd k mm 1,6 1,9 2,4 2,9
Bits nr. PZ1 PZ2 PZ2 PZ2
Längd L mm 6,5-9,5 6,5-25 8-25 9,5-19

d2

l
k

d1
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1.  Skruv Trä och bygg

Montageskruv och elektrikerskruv

Ytbehandling: FZB

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Phillips 2

Elektrikerskruv FZB
Elskruv för träregel. Vass spets och helgängad. För användning i trä, gips, trä berplattor och plugg. 
Extra lämplig för montage där ett kullrigt huvud krävs, t ex för uppsättning av eldosor.

Diameter d1 mm 4,2
Huvudhöjd k mm
Längd l mm 22-55

k

d1

l
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1.  Skruv Trä och bygg

Montageskruv och elektrikerskruv

Ytbehandling: FZB

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Phillips 2

El/Nålspetsskruv FZB
Elskruv med extra vass spets och dubbelgängad. Lämplig för montering av elektriska tillbehör på trä och 
stålreglar upp till 1,0 mm.

Diameter d1 mm 3,5 4,2 4,8
Huvudhöjd k mm
Längd L mm 19 13-65 38

k l

d1
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1.  Skruv Trä och bygg

Skruvkrokar och skruvstift

Ytbehandling: FZB

Grepptyp: Torx

Skruvstift EDR
Lämplig för montering vid behov av trägänga i ena änden och metrisk gänga i den andra. 
Används i huvudsak i betong, mursten och perforerade material med lämplig plugg, alternativt direkt i trä.

Diameter d1 mm 8 10 12
Längd l h mm 30-50 40-60 60
Längd l s mm 15-50 30-50 40
Längd L mm 50-120 80-140 125
Bits nr. TX25 TX25 TX30

d1

l
lh lm
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv utan borrspets

Plåtskruv HS sexkant med spets
Gängpressande plåtskruv Med vass spets och sexkanthuvud.

Diameter d1 mm ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3 ST8
Huvudhöjd k mm 3 3,8 4,1 4,7 5,8
Gänga nr. B8 B10 B12 B14 B16
Nyckelvidd s 7 8 8 10 13
Längd L mm 10-51 10-70 13-80 13-100 16-60

k

d1

l

s

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Sexkant

Grepptyp: 6-kant grepp

Norm: ISO 1479, Alternativ norm: DIN 7976
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv utan borrspets

Plåtskruv RTS
Gängpressande plåtskruv med vass spets, kullrigt huvud och torxgrepp.

Diameter d1 mm ST 2,2 ST 2,9 ST 3,5 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3
Gänga nr. B2 B4 B6 B8 B10 B12 B14
Huvuddiameter d2 mm 4,2 5,6 7 8 9,5 11 12
Huvudhöjd k mm 1,8 2,4 2,6 3,1 3,7 4 4,6
Bits nr. T6 T10 T15 T20 T25 T25 T30
Längd L mm 6.5 - 25 6,5-25 6,5-38 6,5-38 9,5-50 13-50 13-50

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Torx

k

d1d2

l
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv utan borrspets

Plåtskruv RXS PZ
Gängpressande plåtskruv med vass spets, kullrigt huvud och kryssgrepp.

Diameter d1 mm ST 2,9 ST 3,5 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5
Gänga nr. B4 B6 B8 B10 B12
Huvuddiameter d2 mm 5,6 7 8 9,5 11
Huvudhöjd k mm 2,4 2,6 3,1 3,7 4
Bits nr. Z1 Z2 Z2 Z2 Z3
Längd L mm 6,5-19 6,5-38 9,5-50 9,5-50 13-32

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Pozidriv
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv utan borrspets

Plåtskruv FXS
Gängpressande plåtskruv med vass spets, försänkt huvud och kryssgrepp.

Diameter d1 mm ST2,9 ST3,5 ST4,2 ST4,8 ST5,5
Gänga nr. B4 B6 B8 B10 B12
Huvuddiameter d2 mm 5,5 7,3 8,4 10,4 11,5
Huvudhöjd k mm 1,7 2,35 2,6 2,8 3
Bits nr. Z1 Z2 Z2 Z2 Z3
Längd L mm 6,5-19 9,5-32 9,5-50 13-50 19-50

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Pozidriv
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv utan borrspets

Plåtskruv FTS
Gängpressande plåtskruv med vass spets, försänkt huvud och torxgrepp

Diameter d1 mm ST 2,9 ST 3,5 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3
Gänga nr. T8 T10 T20 T25 T25 T30
Huvuddiameter d2 mm 5,5 7,3 8,4 9,3 10,3 11,3
Huvudhöjd k mm 1,7 2,35 2,6 2,8 3 3,15
Bits nr. T8 T10 T20 T25 T25 T30
Längd L mm 25 13-32 13-38 13-50 19-70 19-50

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Torx
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv utan borrspets

Plåtskruv KFXS
Gängpressande skruv med vass spets, kullerförsänkt huvud och kryssgrepp.

Diameter d1 mm ST2,9 ST3,5 ST3,9 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3
Gänga nr. B4 B6 B7 B8 B10 B12 B14
Huvuddiameter d2 mm 6,3 8,2 9 9,4 10,4 11,5 12,6
Huvudhöjd k mm 1,7 2,35 2,5 2,6 2,8 3 3,15
Försänkning f~ mm 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2
Bits nr. Z1 Z2 Z2 Z2 Z3 Z3 Z3
Längd L mm 9,5-25 9,5-38 9,5-32 9,5-50 13-50 16-50 19-25

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullerförsänkt huvud

Grepptyp: Pozidriv
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv med borrspets

Plåtskruv sexkant HB
Självborrande plåtskruv med sexkanthuvud och fläns.

Diameter d1 mm ST 3,5 ST 4,2 ST 4,8 ST 5,5 ST 6,3
Gänga nr. B6 B8 B10 B12 B14
Flänsdiameter d2 mm 8,3 8,8 10,5 11 13,5
Huvudhöjd k mm 3,4 4,1 4,3 5,4 5,9
Nyckelvidd s mm 5,5 7 8 8 10
Borrkapacitet 1,3-2,25 1,4-3 1,6-4,4 1,8-5,25 1,8-6
Längd L mm 9,5-25 13-32 13-50 19-50 19-50

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: 6-kant med fläns

Grepptyp: 6-kant grepp
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv med borrspets

Ventilationsskruv HB FZB
Speciellt designad plåtskruv för tunn plåt, max 2 mm. Skruven har reducerad borrspets som kragar upp 
materialet och därmed uppnår ett tätt och hållbart förband i tunna plåtar. Passar speciellt bra vid montering 
av ventilationssystem.

Diameter d1 mm 4,2
Huvudhöjd k mm ?
Huvuddiameter d2 mm 8,5
Längd L mm 9,5, 13

Huvudform: 6-kant med fläns

Grepptyp: 6-kant grepp

Nyckelvidd: 1/4”

Ytbehandling: FZB
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv med borrspets

Plåtskruv RTB
Självborrande plåtskruv med kullrigt huvud och torxgrepp.

Diameter d1 mm ST 3,5 ST 3,9 ST 4,2 ST 4,8
Gänga nr. B6 B7 B8 B10
Huvuddiameter d2 mm 7 7,5 8 9,5
Huvudhöjd k mm 2,6 2,8 3,1 3,7
Borrkapacitet 1,3-2,25 1,3-2,4 1,4-3 1,6-4,4
Bits nr. T15 T20 T20 T25
Längd L mm 9,5-25 13-32 13-32 16-45

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Torx
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv med borrspets

Plåtskruv RXB
Självborrande plåtskruv med kullrigt huvud och kryssgrepp.

Diameter d1 mm ST 3,5 ST 4,2 ST 4,8
Gänga nr. B6 B8 B10
Huvuddiameter d2 mm 7 8 9,5
Huvudhöjd k mm 2,6 3,1 3,7
Borrkapacitet 1,3-2,25 1,4-3 1,6-4,4
Bits nr. Z2 Z2 Z2
Längd L mm 9,5-25 13-32 13-51

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Pozidriv
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv med borrspets

Plåtskruv RXB (skyltskruv) FZB
Självborrande plåtskruv med kullrigt huvud och kryssgrepp.

Diameter d1 mm ST 2,9
Gänga nr. B4
Huvuddiameter d2 mm 5,6
Huvudhöjd k mm 2,4
Borrkapacitet 0,7-1,9
Bits nr. PH1
Längd L mm 9,5

Ytbehandling: FZB

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Phillips – PH1
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2.  Skruv – plåt

Plåtskruv med borrspets

Plåtskruv FTB
Självborrande plåtskruv med försänkt huvud och torxgrepp.

Diameter d1 mm ST3,5 ST4,2 ST4,8
Gänga nr. B6 B8 B10
Huvuddiameter d2 mm 6,8 8,1 9,5
Huvudhöjd k mm 2,1 2,5 3
Borrkapacitet 1,3-2,25 1,4-3 1,6-4,4
Bits nr. T15 T20 T25
Längd L mm 13-19 16-32 16-32

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Torx
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3.  Bult, mutter och bricka

Helgängad sexkantskruv

Sexkantskruv M6S-H helgängad
Skruv med sexkantig skalle.

Gänga d mm M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2
Huvudhöjd k mm 2 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8
Nyckelvidd s mm 5,5 7 8 10 11 13 16 18 21
Längd L mm 12-50 10-50 10-60 10-80 16-80 20-60

Gänga d mm M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
Gängstigning mm 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
Huvudhöjd k mm 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5
Nyckelvidd s mm 24 27 30 34 36 41 46 50 55
Längd L mm 30-60 50-70

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Sexkant

Grepptyp: 6-kant grepp
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3.  Bult, mutter och bricka

Delgängad sexkantskruv

Sexkantskruv M6S delgängad
Skruv med sexkantig skalle.

Gänga d mm M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2
Huvudhöjd k mm 2 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8
Nyckelvidd s mm 5,5 7 8 10 11 13 16 18 21
Nom. gänglängd b mm
Upp till 125 mm 12 14 16 18 20 22 26 30 34
125 till 200 mm 24 26 28 32 36 40
Över 200 mm 45 49 53
Längd L mm 30-50 30-60 35-100 40-120 50-150 50-150

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Sexkant

Grepptyp: 6-kant grepp
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Gänga d mm M16 M18 M20 M24 M27 M30 M33 M36
Gängstigning mm 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4
Huvudhöjd k mm 10 11,5 12,5 15 17 18,7 21 22,5
Nyckelvidd s mm 24 27 30 36 41 46 50 55
Nom. gänglängd b mm
Upp till 125 mm 38 42 46 54 60 66 72 78
125 till 200 mm 44 48 52 60 66 72 78 84
Över 200 mm 57 61 65 73 79 85 91 97
Längd L mm 60-150 70-120
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3.  Bult, mutter och bricka

Sexkants flänsskruv

Sexkantskruv M6SF med fläns
Skruv med sexkantig skalle.

Gänga d1 mm M5 M6 M8 M10 M12 M16
Gängstigning mm 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
Nyckelvidd s mm 8 10 13 15 16 21
Flänsdiameter d2 mm 11,2 14,2 18 22,3 26,6 35
Huvudhöjd k mm 5,5 6,6 8,1 9,2 11,5 14.4
Nom. gänglängd b mm 18 18 22 26 30 38
Full gänga upp till l mm 20 20 30 35 40 40
Längd L mm 10-20 10-50 12-60 20-50 20-90 30-70

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Sexkant

Grepptyp: 6-kant grepp
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3.  Bult, mutter och bricka

Sexkants flänsskruv

Sexkantskruv M6SF räfflad med fläns
Skruv med sexkantig skalle.

Gänga d1 mm M5 M6 M8 M10
Gängstigning mm 0,8 1 1,25 1,5
Nyckelvidd s mm 8 10 13 15
Flänsdiameter d2 mm 11,2 14,2 18 22,3
Huvudhöjd k mm 5,5 6,6 8,1 9,2
Full gänga upp till l mm 20 20 30 35
Nom. gänglängd b mm 18 18 22 26
Längd L mm 12-16 10-30 12-40 20-40

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Sexkant

Grepptyp: 6-kant grepp
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3.  Bult, mutter och bricka

Vagnsbult

Vagnsbult MVBF
Används i träkonstruktioner där man önskar annat val av mutter med ett montage utan uppstickande skalle

Gänga d1 mm M6 M8 M10 M12 M16
Gängstigning mm 1 1,25 1,5 1,75 2
Huvuddiameter d2 mm 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8
Huvudhöjd k mm 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95
Fyrkantansats v mm 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7
Nom. gänglängd b mm
Upp till l=125 mm  18 22 26 30 38
Från 125 till 200 mm 24 28 32 36 44
Över 200 mm 41 45 49 57
Längd L mm 16-120 16-150 25-220 30-300 50-180

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Kullrig
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med försänkt huvud

Maskinskruv MFT
Maskinskruv används vid alla typer av montage där millimetergänga behövs.

Gänga d1 mm M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
Gängstigning mm 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5
Huvuddiameter d2 mm 3,8 4,7 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18
Huvudhöjd k mm 1,2 1,5 1,65 2,2 2,5 3 4 5
Bits nr. T6 T8 T10 T20 T25 T30 T45 T50
Längd L mm 5-20 4-25 4-30 6-40 8-60 10-60 16-70 25-70

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Torx
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med försänkt huvud

Maskinskruv MFX PZ
Maskinskruv används vid alla typer av montage där millimetergänga behövs.

Gänga d1 mm M2 M3 M4 M5 M6 M8
Gängstigning mm 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,25
Huvuddiameter d2 mm 3,8 5,6 7,5 9,2 11 14,5
Huvudhöjd k mm 1,2 1,65 2,2 2,5 3 4
Bits nr. 1 1 2 2 3 4
Längd L mm 4-20 4-40 6-70 8-70 8-100 12-100

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Pozidriv

k

d1d2

l

42



3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med försänkt huvud

Spårskruv MFS
Maskinskruv med försänkt skalle och mejselspår.

Gänga d1 mm M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Gängstigning mm 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
Huvuddiameter d2 mm 3,8 5,6 7,5 9,2 11 14,5 18 22
Huvudhöjd k mm 1,2 1,65 2,2 2,5 3 4 5 6
Spårbredd n mm 0,5 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3
Spårdjup t mm 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
Längd L mm 4-20 6-40 6-70 8-100 10-100 12-100 16-80 20-80

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Rakt spår
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med kullrigt huvud

Maskinskruv MRT med rundat huvud
Maskinskruv används vid alla typer av montage där millimetergänga behövs.

Gänga d1 mm M2,5 M3 M4 M5 M6 M8
Gängstigning mm 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25
Huvuddiameter d2 mm 5 6 8 10 12 16
Huvudhöjd k mm 2 2,4 3,1 3,8 4,6 6
Bits nr. T8 T10 T20 T25 T30 T45
Längd l mm 6-12 6-25 6-40 6-45 8-60 16-40

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Torx
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med kullrigt huvud

Maskinskruv MRX med rundat huvud
Maskinskruv används vid alla typer av montage där millimetergänga behövs.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6 M8
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25
Huvuddiameter d2 mm 6 8 10 12 16
Huvudhöjd k mm 2,4 3,1 3,8 4,6 6
Bits nr. 1 2 2 3 4
Längd L mm 10-30 10-40 10-100 10-100 10-100

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Pozidriv
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med kullrigt huvud

Spårskruv MCS
Maskinskruv med cylindrisk skalle och mejselspår.

Gänga d1 mm M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
Gängstigning mm 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5
Huvuddiameter d2 mm 3,8 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16
Huvudhöjd k mm 1,3 1,6 2 2,6 3,3 3,9 5 6
Spårbredd n mm 0,5 0,6 0,8 1,2 1,2 1,6 2 2,5
Spårdjup t mm 0,6 0,7 0,85 1,1 1,3 1,6 2 2,4
Längd L mm 3-30 3-30 3-60 4-100 6-120 6-100 10-100 16-100

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Cylindriskt huvud

Grepptyp: Rakt spår
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med kullrigt huvud

Spårskruv MLCS
Maskinskruv med bred och cylindrisk skalle, mejselspår.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1
Huvuddiameter d2 mm 6 8 10 12
Huvudhöjd k mm 1,8 2,4 3 3,6
Spårbredd n mm 0,8 1 1,2 1,6
Spårdjup t mm 0,7 1 1,2 1,4
Längd L mm 6-60 6-60 8-60 8-60

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Kullrig

Grepptyp: Rakt spår
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med kullerförsänkt huvud

Maskinskruv MKFX
Maskinskruv används vid alla typer av montage där millimetergänga behövs.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1
Huvuddiameter d2 mm 5,6 7,5 9,2 11
Huvudhöjd k mm 1,65 2,2 2,5 3
Bits nr. Z1 Z2 Z2 1Z3
Längd L mm 6-16 8-40 10-30 10-40

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Kullerförsänkt huvud

Grepptyp: Pozidriv
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3.  Bult, mutter och bricka

Maskinskruv med kullerförsänkt huvud

Spårskruv MKFS
Maskinskruv med kullerförsänkt skalle och mejselspår.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6 M8
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25
Huvuddiameter d2 mm 5,6 7,5 9,2 11 14,5
Huvudhöjd k mm 1,65 2,2 2,5 3 4
Spårbredd n mm 0,8 1 1,2 1,6 2
Spårdjup t mm 1,2 1,6 2 2,4 3,2
Längd L mm 8-40 6-50 12-50 10-60 20-60

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Kullerförsänkt huvud

Grepptyp: Rakt spår
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3.  Bult, mutter och bricka

Insexskruv med cylindriskt huvud

Sexkanthålskruv MC6S
Skruv med invändigt sexkantgrepp och cylindrisk skalle.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
Huvuddiameter d2 mm 5,5 7 8,5 10 13 16 18
Huvudhöjd k mm 3 4 5 6 8 10 12
Nyckelvidd s mm 2,5 3 4 5 6 8 10
Full gänga upp till l mm 20 25 25 30 35 40 50
Nom. gänglängd b mm 18 20 22 24 28 32 36
Längd L mm 4-50 4-120 5-200 6-200 8-280 10-300 16-300

Gänga d1 mm M16 M20 M24 M27 M30 M36
Gängstigning mm 2 2,5 3 3 3,5 4
Huvuddiameter d2 mm 24 30 36 40 45 54
Huvudhöjd k mm 16 20 24 27 30 36
Nyckelvidd s mm 14 17 19 19 22 27
Full gänga upp till l mm 60 70 80 90 100 110
Nom. gänglängd b mm 44 52 60 66 72 84
Längd L mm 20-300 25-320 40-300 60-120 35-210 50-200

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Cylindriskt huvud

Grepptyp: Insex
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3.  Bult, mutter och bricka

Insexskruv med cylindriskt huvud

Sexkanthålskruv MLC6S
Skruv med invändigt sexkantgrepp och låg cylindrisk skalle.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
Huvuddiameter d2 mm 5,5 7 8,5 10 13 16 18 24 30
Huvudhöjd k mm 2 2,8 3,5 4 5 6 7 9 11
Nyckelvidd s mm 2 2,5 3 4 5 7 8 12 14
Full gänga upp till l mm 18 20 25 25 30 35 45 55 60
Nom. gänglängd b mm
Längd upp till 125 mm 12 14 16 18 22 26 30 38 46
Längd 125-200 mm 28 32 36 44 52
Längd över 200 mm 57 65
Längd L mm 5-25 6-50 6-60 8-50 10-70 16-80 20-70 20-80 35-80

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Lågt cylindriskt huvud

Grepptyp: Insex
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3.  Bult, mutter och bricka

Insexskruv med försänkt huvud

Sexkanthålskruv MF6S
Skruv med invändigt sexkantgrepp och försänkt skalle.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3
Huvuddiameter d2 mm 6,72 8,96 11,2 13,44 17,92 22,4 26,88 30,8 33,6 40,32 39
Huvudhöjd k mm 1,86 2,48 3,1 3,72 4,96 6,2 7,44 8,4 8,8 10,16 14
Nyckelvidd s mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 14
Full gänga upp till l mm 20 25 30 35 40 40 50 50 60 70 90
Nom. gänglängd b mm 12 14 16 18 22 26 30 34 38 46 54
Längd L mm 6-30 6-40 6-70 8-100 10-150 12-160 20-200 30-60 20-200 35-200 40-100

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Försänkt

Grepptyp: Insex
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3.  Bult, mutter och bricka

Insexskruv med kullrigt huvud

Sexkanthålskruv K6S
Skruv med invändigt sexkantgrepp och kullrig skalle.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
Huvuddiameter d2 mm 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21
Huvudhöjd k mm 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6
Nyckelvidd s mm 2 2,5 3 4 5 6 8
Längd L mm 5-30 6-30 6-40 6-60 10-60 12-60 20-60

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Huvudform: Kullrigt huvud

Grepptyp: Insex
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3.  Bult, mutter och bricka

Stoppskruv

Stoppskruv MSK6SS med skålad ände
Skruv utan skalle. Avsedd för låsning av axlar och dylikt då ingen del av skruven får sticka upp.

Gänga d1 mm M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Gängstigning mm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
Nyckelvidd s mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8
Längd L mm 3-20 4-16 5-40 5-50 6-50 8-35 10-60 16-90

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Grepptyp: Insex
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3.  Bult, mutter och bricka

Stoppskruv

Stoppskruv MP6SS med plan ände
Skruv utan skalle. Avsedd för låsning av axlar och dylikt då ingen del av skruven får sticka upp.

Gänga d1 mm M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8
Gängstigning mm 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25
Nyckelvidd s mm 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4
Längd L mm 2-10 3-10 3-20 4-40 4-40 4-70 6-80

Gänga d1 mm M10 M12 M14 M16 M20 M24
Gängstigning mm 1,5 1,75 2 2 2,5 3
Nyckelvidd s mm 5 6 6 8 10 12
Längd L mm 8-100 10-100 16-50 16-100 20-90 20-100

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Grepptyp: Insex
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3.  Bult, mutter och bricka

Stoppskruv

Stoppskruv MS6SS med spetsig ände
Skruv utan skalle. Avsedd för låsning av axlar och dylikt då ingen del av skruven får sticka upp.

Gänga d1 mm M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8
Gängstigning mm 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25
Nyckelvidd s mm 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4
120° spets upp till l mm 2,5 3 3 4 5 6 8
Längd L mm 2-10 3-10 3-20 4-40 4-40 5-45 6-80

Gänga d1 mm M10 M12 M14 M16 M20 M24
Gängstigning mm 1,5 1,75 2 2 2,5 3
Nyckelvidd s mm 5 6 6 8 10 12
120° spets upp till l mm 10 12 12 16 18 25
Längd L mm 8-100 10-80 20-40 16-90 25-90 35-100

Material: Stål, A2-Rosfritt, A4-Rostfrtitt, Mässing mm.

Ytbehandling: Förzinkning, Förnickling, Fosfatering, Zinc-Nickel mm.

Härdningsklass: 4.8/5.8/8.8/10.9/12.9

Grepptyp: Insex
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